印刷工必备的印刷五种经验

     一、清洁墨斗小经验：把一条与墨斗宽度差不多的透明胶带上的油墨刮干净，拉出胶带扔掉即可。在用胶印机特别是小型胶印机印刷短版活件时，用此方法可迅速，便利地清洗墨斗。 

    二、印刷实地一法 

    一曾承接了一批专色实地印品的印刷业务，用的是80g/m2铜版纸。按常规应晒一块实地PS版印刷，但我们用废旧PS版印出了质量好、实地饱满不发花的实地印品，受到客户好评。具体做法是：选用一块版面平整、没有透镜凹凸和破损现象的放心旧PS版，印刷时，该版的反面朝外、正面朝里、不上水、只上墨。 

    在印刷铜版纸时，为了防止反面粘脏，最好使用快干油墨。为8%的克粘剂，对防粘脏十分有效。油墨中加入克粘剂后，不但能防止粘脏，也不影响色彩饱和度，而且墨层显得更加鲜亮、清晰，也更方便印后加工，如压光、覆膜、烫金等。 

    在这里，克粘剂可替代燥油等防粘脏材料。 

    三、胶印花版、糊版故障排除 

    花版、糊版是胶印最常出现的故障之一，及时发现并解决之，是提高印品质量、降低废品率的必然途径。下面就导致花版、糊版的常见原因进行了归纳，并提出相应的解决方法，供大家参考。 

    1.花版 

    (1)供水量太大; 

    可通过减小水斗辊转角或降低水斗辊转速解决。 

    (2)水胶绒内积水过多 

    使水辊在暂停上水状态下运转，以消耗水胶绒吸收的过多水分，或用刮板刮除水胶绒中过多的水分。 

    (3)油墨乳化严重 

    可更换油墨试一试。 

    (4)着水辊与印版之间压力过大 

    减小着水辊的压力即可。 

    (5)着墨辊与印版之间压力过小 

    加大着墨辊的压力即可。 

    (6)晒版时间过长 

    来自印版的问题必须通过更换印版才可彻底解决。 

    2.糊版 

    (1)上水不足 

    可通过加大水斗辊转角或提高转速来增大上水量。 

    (2)水斗内水少，造成供水不足 

    采用手动加水时最容易出现这种故障。解决办法是：向水斗内加水，保证供水充足。 

    (3)传水辊或着水辊水胶绒磨损严重，造成上水不良遇到这种情况就要更换水胶绒了。 

(4)水斗辊表面附着油墨等油性杂质，因水墨相斥导致不传水 

    将水斗辊擦洗干净即可。 

    (5)水胶绒或串水辊表面油墨太多，造成水传不过去将水胶绒或水辊清洗干净后，问题就会解决。 

    (6)水辊之间的压力或着水辊与印版之间的压力不足可试着调整一下压力。 

    (7)着墨辊与印版之间压力过大调整压力。 

    (8)墨量太大需要减小供墨量。 

    (9)着墨辊合上时间过早应当先上足水再上墨。 

    (10)印版表面曝光，造成亲水性不好必须更换印版。 

    胶印中的花版、糊版，除了与印版本身有关外，说到底，还是水墨不平衡。实践证明：胶印水墨平衡的最佳状态是在不脏不糊的基础上用尽可能少的水，当然无水胶印除外。正确掌握水墨平衡，才能印出好产品。 

    四、CPC上出墨量很大，而实际出墨量却相对较少 

    1、故障原因：墨斗片使用时间过长，漏下的油墨在墨斗片下结块，造成出墨量下降。 

    排除方法：清洗圆柱偏心(共32只)上的积墨，并把脏的海绵条的掉，代之以新的墨斗片即可(墨斗片使用寿命为36小时)。 

    2、故障原因：控制出墨量的电机螺纹上有积墨，使螺纹转动不足甚至卡死，造成不出墨或出墨量不均匀。 

    排除方法：拆开墨斗下的32块挡片(注意：紧固螺纹上的空心套千万别丢失)，用针剔除螺纹上的油墨，并清除干净所有积墨，打动CPC，使每个电机都能灵活地从最低出墨量打到最高出墨量，并把槽内加注满黄油，就可长时间保持出墨效果，经使用效果很好。 

    五、橡皮布的老化原因及克服方法 

    橡皮布的老化原因 

    1.橡皮布在日常生产中，由于长时间与润版液、油墨及汽油、煤油接触会发硬，弹性降低，表面老化发光。 

    2.长时间固定，绷紧在滚筒上，并且受到滚筒的滚压后，橡皮布僵硬而失去平衡和高弹性。 

    3.外界环境条件的影响，如空气、光照、热能的作用等，破坏了橡皮布的化学结构，改变了其物理性能，其机械性能下降，变硬、发脆、严重时会出现裂纹或发软变黏。 

    防止橡皮布老化的方法 

    1.每次长时间停机时，要将橡皮布的墨迹洗掉擦干，不留残迹，以防表面橡胶过于光滑、硬化，提高老化。当像皮布表面堆积较多的纸毛，粉质及填料等杂质时，要坚持勤洗橡皮布，保持橡胶布表面的清洁，防止杂质堆积过厚，硬化成固体，硌压橡皮布，使橡胶局部失去弹性。 

    2.洗完橡皮布后，可以在橡皮布上拍一些滑石粉，以恢复橡皮布的弹性。 

3.长时间停机不印刷时，应将橡皮布放松，使其恢复原来的弹性。对于替换下来的橡皮布，应清洗干净，拍上些滑石粉，并用不透光纸包好置于阴凉处。 

    4.选用挥发快、溶解性强的有机溶剂作为橡皮布的洗涤剂，我厂常用轻质油作为洗涤剂，而挥发慢的煤油等易使橡皮布溶胀。另外，印刷时要注意印刷压力，过版纸要保存好，不应带有沙子等杂物，不要用有褶皱、粘连、残缺的纸。同时，橡皮布要防止高温或温度过低，要远离电磁、强光以及化学药剂。 

